알루미늄 주물난간 시방서

1. 적용범위

1) 본 시방은                  관내에 설치되는 알루미늄 주물 난간에 관한 제반사항을 규정한다.

2) 알미늄 주물난간은 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제작, 조립, 시공 되어야 한다.

2. 자재

가) 재 질

AL 합금주물 포스트의 재질은 한국공업규격 KSD 6008 (알루미늄 합금주물) 또는 동등 이상의 것으로 한다.

나)규격

주물의 모양 및 치수는 설계도면에 따른다.

다)시험

a. 시공전 KS B 0802(금속재료 인장시험 방법)에 의해 국가공인기관 또는 동등한 기관에서 시험해야 한다.

b. 시험 항목 및 기준은 다음표와 같다.

단, 시험편은 KS B 0801(금속재료 인장시험편)에 따른다.

	구분
	단위
	시방기준
	비고

	인장시험
	인장강도
	KGF/mm2

(N/mm2)
	15이상

(147 이상)
	KSB 0802

	
	연 신 율
	%
	6이상
	

	
	경    도
	HB
	양 50
	


c. 검사

형재는 모양 및 치수에 대해 감독원의 검사를 받아 승인을 얻어야 한다.

3. 조립 및 시공

1) 알미늄 주물 난간의 조립 및 설치는 감독원의 지시에 따라야 한다.

2) 도로용 알미늄 주물 난간의 조립 및 시공은 관련 전문 건설업 면허인(철물공사)을 소지한 업체의 전문기술자에 의해 행해져야 하며, 사전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

3) 알미늄 주물 POST와 PIPE의 연결이 수평이 되도록 시공해야 한다.

4) 절단된 모서리는 곧고 매끄러워야 하며, 너무 거칠거나 들쑥날쑥 하여서는 안된다.

4. 현장설치

1) 반입제품은 발주처의 감독관 또는 검수원의 승인을 득한 후 납품 설치하낟.

2) 현장 설치시 사전 현장의 위치와 형태등을 정확히 실측하여 오차없이 제작 설치한다.

3) 설치시 제품의 접합부위는 견고해야 하며 흔들림이 있어서는 안되며, 수직 수평이 맞고 견고하고 미려하게 설치하여야 한다.

(단, 감독관의 지시에 따라 설치할 수 있다.)

